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1. Planungsanlass und Planungsschritte

Im November 2019 wurde das Planungsbiiro GEO-PLAN Bayreuth mit der Erstellung eines

Konzepts fur die innerértlichen Radwegeverbindungen in den Kommunen der ILE
Dreilandereck Bayern i Sachsen i Béhmen beauftragt. Hierbei geht es insbesondere um die

Wegef ¢hrung der neu anzulegenden un®Radwed@Bschilc
Tauperlitz bis an die tschechische Grenze bei Mittlernhammer (fihrt durch die Gemeinde
Regnitzl osau) unvdn Ohdrketzal machrAacH (fiibrgdiirch die Stadte Rehau

und Schonwald). Neben der Anbindung an die Ortskerne und an touristisch relevante
Einrichtungen wurden die Routenoptionen hinsichtlich Attraktivitat und Sicherheit gepruft.

Auch die Radanbindung der ILE-Region an den 827 Meter hohen Kornberg und norddstlichen
Eckpfeiler des Fichtelgebirges sollte im Zuge des Konzepts geprift werden.

Folgende Arbeitsschritte wurden fur die Erstellung des Konzepts durchgefihrt:

Tab. 1: Projektschritte

Arbeitsschritt Ort Datum
. . Rathaus
Erste Projektbesprechung mit der ILE-Steuerungsgruppe Reha 21.11.2019
u
Bestandsaufnahme und Analyse innerértlicher Regnitzlosau,
Radwegeverbindungsvarianten in Regnitzlosau, Rehau und Rehau, 06.02.2020
Schénwald Schénwald
Vorstellung der Bestandsaufhahme und Analyse innerértlicher
. . . Rehau 21.02.2020
Verbindungsvarianten in der ILE-Steuergruppe
: Rehau,
Prufung der Strecke Wurlitz i Innenstadt Rehau und .
. Schénwald 16.03.2020
Anbindung an den Kornberg
Kornberg
Schriftliche Stellungnahme zu
. ) - 18.03.2020
zwischen Wurlitz und Innenstadt Rehau
Schriftliche Stell ungnakRmd wzeu
. . . - 08.05.2020
durch die Gemeinde Regnitzlosau
Runder Tisch Rad:
. Rathaus
Themenschwerpunkt Flisse- und Perlenradweg in den Reha 26.05.2020
u
Landkreisen Hof und Wunsiedel
Schriftliche Stellungnahme zu
. - 28.05.2020
durch die Stadt Schénwald
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2. Das Radwegenetz der Region

Die Gemeinde Regnitzlosau und die Stadt Rehau liegen im Landkreis Hof, die Stadt
Schonwald im Landkreis Wunsiedel. Naturraumlich liegen die drei Kommunen am Rande
(Regnitzlosau und Rehau) bzw. im (Schénwald) Naturpark Fichtelgebirge. Insgesamt ist ein
dichtes Netz an Freizeitwegen vorhanden, hierzu gehtren zahlreiche regionale und
Uberregionale Radwege.

Im Einzelnen fuhren folgende touristisch bedeutsame Fernradwanderwege durch die ILE-
Region:

Tab. 2: Ubersicht Radwegenetz in den ILE-Gemeinden

Fernradwanderweg Kommune

Regnitzlosau

Radrunde Oberfranken Rehau
Schénwald
Bayerisches Vogtland Regnitzlosau

o Regnitzlosau
Durch Bayerns steinreiche Ecke

Rehau
Vogtland Radweg Regnitzlosau Bayernnetz fur Radler
) Regnitzlosau .
Griines Dach Radweg Bayernnetz fur Radler
Rehau
. . ) Europdischer
EuroVelo-Route 13 (Iron Curtain Trail) Regnitzlosau
Radfernweg
Rehau

Siebensterntour

Schénwald
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Abb 1 Gesamtubersmht bestehender und geplanter Radwege in und um d|e ILE-Region
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mmm  Radfernwege
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3. Untersuchung und Erlauterung maoglicher innerortlicher Verbindungen

Fir den Flisse- und Perlenradweg gibt es bereits seit einigen Jahren Planungen mit
unterschiedlichen Varianten fur die Streckenfihrungen, auch im innerértlichen Bereich der drei
ILE-Kommunen. Im Februar 2020 wurden von den Planern alle potenziellen Varianten der
inner°rtlichen Str eck e nRacweugfggnitziosduRsewie die den AF | ¢ s s
APerl enradwegi in Rehau und Sch°nwald begutachte

Am 21.02.2020 wurden die Ergebnisse im ILE-Gremium vorgestellt und diskutiert. Hier wurden
einige Varianten bereits ausgeschlossen.

Im Folgenden werden die ubrigen infrage kommenden Varianten erlautert und hinsichtlich
Sicherheit, Attraktivitat sowie Anbindung an die Innenorte und an POls (Points of Interest)
bewertet.
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3.1 Gemeinde Regnitzlosau
3.1.1 AnknUpfungspunkte fir die innerértliche Radwegeplanung

Im Bereich des Gemei ndegebi ets RegnitzRadwagivi van d®gdweFs
Uber den Kalkofenweg kommend durch die Ortschaft Regnitzlosau fliihren und diese Uber die
Nentschauer Stral3e wieder verlassen.
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3.1.2 Mogliche Varianten der Streckenfihrung

Tab. 3: Mdgliche Streckenfiihrungen des Fliisse-Radwegs durch Regnitzlosau

Hauptvariante

Routenfuhrung | Kalkofenweg i Friedrich-Adolf-Soergel-Strae 7 Nentschauer StrafRe

Distanz rd. 750 m (von Ubergang tiber St. 2192 bis Einmiindung Hangweg)
Hbéhenmeter 10 hmVY /10 hm W

Uberquerung St2192 Kalkofenweg - Friedrich- Blick von Friedrich-Adolf-Soergel-Stra3e auf
Adolf-Soergel-Stral3e Parkplatz und Nentschauer StralRe

Alternative 1

. Kalkofenweg i nach Sudosten auf St2192 i nach Nordosten auf Brauhausgasse 1
Routenfihrung .
HauptstralRe i Nentschauer Stral3e
Distanz 1,1 km (von Ubergang tiber St2192 bis Einmiindung Hangweg)
Hoéhenmeter 10hmVY /10 hm W
Alternative 2
. Kalkofenweg i nach Sidosten auf St2192 1 an Ampel nach Nordosten auf
Routenfihrung . .
Rehauer Stral3e i HauptstraRe i Nentschauer Stral3e
Distanz 1,3 km (von Ubergang liber St2192 bis Einmiindung Hangweg)
Hohenmeter 20hmVY /10 hm W

10
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Abb. 3: Mdglichkeiten der Streckenfuihrung des Flisse-Radwegs durch Regnitzlosau
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3.1.3 Beurteilung der Varianten
Die Hauptvariante ist die logischste Streckenfihrung fir eine Durchquerung des Ortes
Regnitzlosau. Neben der hohen Verkehrssicherheit fir Radfahrer (kein Verlauf auf, und kein

Abbiegevorgang von der StaatsstraBe) sprechen der direkte und damit kirzeste
Streckenverlauf sowie die weitgehend flache Wegfuhrung fur diese Variante.

Nachteilig ist, dass der Ortskern inkl. Postplatz, an dem ein Radlerhostel geplant ist, von der
Variante nicht tangiert wird.

11
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Alternative 1 Giberquert die St2192 nicht direkt, sondern fuhrt zunachst noch rd. 300 m entlang
der Stral3e, bevor sie tiber die Brauhausgasse in den Ort fiihrt. Die Variante fihrt am ortlichen
Supermarkt vorbei und durch den Ortskern. Nachteilig ist an der Variante, neben einer
langeren Strecke von rd. 400 m, vor allem der Sicherheitsaspekt (linksabbiegen von der
St.2192 in die Brauhausgasse).

Alternative 2 verlangert den Weg auf der St2192 bis zur Ampelkreuzung. Hier biegt man nach
links in die Rehauer Stral3e ab, folgt der Hauptstraf3e und biegt schlief3lich wieder nach rechts
in die Nentschauer Straf3e ein. Vorteil der Strecke ist die vollstandige Erfassung des
Innenortes, inkl. St. Aegidien Kirche an der Rehauer Straf3e. Nachteilig ist gefahrenreiche
Wegflhrung entlang der St2192 und die Linksabbiegesituation an der Ampel.

Tab. 4: Beurteilung der Varianten in Regnitzlosau

Hauptvariante

V sicherer Weg, da keine - fahrt nicht durch Ortszentrum
Wegfuhrung tber St2192

V  kirzester Weg zwischen
Anknupfungspunkten

V  keine Steigung

Alternative 1

V fihrt durch Ortszentrum - rd. 400 m langer als
V fUhrt an Supermarkt vorbei Hauptvariante
- rd. 300 m auf St2192
- Steigung

Alternative 2

V  fihrt durch Ortszentrum und - langste Variante (rd. 600 m
an Kirche vorbei langer als Hauptvariante)
- starkste Steigung
- rd. 400 m auf St2192

12
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Fazit

Empfohlen wird eine Wegfluhrung entlang der Hauptvariante. Es ist der sicherste,
steigungsarmste und kirzeste Weg durch Regnitzlosau. Zudem filhren bereits weitere
Radwege entlang dieser Route.

Um das Ortszentrum an diese Variante anzubinden, wird eine Ausschilderung des Ortskerns
ab der Kreuzung Friedrich-Adolf-Soergel-Stral3e i Nentschauer Stral3e empfohlen. Im Falle
der Realisierung des Radlerhostels am Postplatz ist dieses auf der Beschilderung unbedingt
zu vermerken.

Abb. 4: Wegweiserstandort in den Ortskern

7 > r7
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3.2. Stadt Rehau
3.2.1 Anknupfungspunkte fir die innerértliche Radwegeplanung
Im Bereich des Stadtgebietes Rehau wird der Perlenradweg von Wurlitz kommend durch das

Stadtgebiet von Rehau fuhren, um bei Eulenhammer auf den im Bau befindlichen Radweg
entlang der St2454 zu treffen und weiter nach Schonwald zu fihren.

Abb. 5: Anknipfungspunkte des

15
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3.2.2 Mogliche Varianten der Streckenfiihrung

Tab. 5: Mdgliche Streckenfihrungen des Perlenradwegs von Wurlitz zum Maxplatz

Hauptvariante von Wurlitz zum Maxplatz

Routenfuhrung
Hauptvariante
1

Wurlitz 7 Pflasterweg auf Radweg entlang der B289 i Baukondukteur-Baumann-
Allee 1 JagerstraBe i Hirschberger StralRe i BirkenstralRe i
Potrasweg I GenossenschaftsstraBe i Pilgramsreuther Stralle i Kirchgasse 1
Friedrich-Ebert-StraBe i Maxplatz

HarststralRe i

Routenfiihrung
Hauptvariante
2

Wurlitz 7 Pflasterweg auf Radweg entlang der B289 i Schwarzenbacher Stral3e i
Potrasweg i GenossenschaftsstraBe 1 Pilgramsreuther Stralle i Kirchgasse 1
Friedrich-Ebert-StraBe i Maxplatz

Routenfiihrung
Hauptvariante
3

Wurlitz 7 Pflasterweg auf Radweg entlang der B289 i Schwarzenbacher Stral3e i
Potrasweg 1 GenossenschaftsstraBe i WestendstraRe i Adlerspoint i Hans-
Hollerich-Weg i Kirchgasse i Friedrich-Ebert-StralRe i Maxplatz

Distanz

4,8 km (Hauptvariante 2: 600 m kirzer / Hauptvariante 3: 100 m langer)

Hohenmeter

40 hm Y /30 hm W (Hauptvariante 2: 40 hm ¢ /20 hm %)

Plattenweg zwischen Wurlitz und B289

Problematische Abbiegesituation von B289 auf

Birkenstra3e (Hauptvariante 1)
0 _‘{2\ {

Westliches Ende Hans-Hollrich-Weg: Kein

abgesenkter Bordstein (Hauptvariante 3)

Sehenswert: Kunsthaus Rehau

16
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Alternative von Wurlitz zum Maxplatz

Routenfuhrung
Alternative 1

Wurlitz 7 Katharinenhdhe 7 Steinleitenweg i Otto-Hahn-Stral3e i Frauenberger
StraBe T GerberstralBe i Pfarrstralle 1 Kirchgasse- Friedrich-Ebert-Stra3e 1
Maxplatz

Routenfiihrung
Alternative 2

Wurlitz 7 Katharinenhdhe 7 Steinleitenweg i Otto-Hahn-Stral3e i Frauenberger
StralBe 1 GoethestraBe i Gartenstral3e i Maxplatz

Distanz

3,8 km

Hohenmeter

20hmvVY /0 hmWw

Steinleitenweg: Begegnungsverkehr mit LKW im engen StralRenraum zwischen Wurlitz und Rehau

17
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Tab. 6: Streckenfiihrung vom Maxplatz bis Eulenhammer

Vom Maxplatz nach Eulenhammer

Routenfuhrung | Maxplatz i Sofienstral3e i Fichtig i Durrnloher Straf3e 7 Ortsverbindungsstrale
Hauptvariante | zwischen Eulenhammer und Fohrenreuth i Eulenhammer

Routenfihrung | Maxplatz i Am Graben i Unterer Fichtigweg i Fichtig 7 Durrnloher StralRe i
Alternative Ortsverbindungsstrafl3e zwischen Eulenhammer und Fohrenreuth i Eulenhammer

Distanz 2,6 km (Alternative 2,7 km)

Hoéhenmeter 30hmV /20 hmW

Am Graben und Briicke Gber den Perlenbach zwischen Unterer Fichtigweg und Am Graben

e

Problematische Abbiegesituation vom Schotterweg auf Ortsverbindungsstrafle

e X b F. v

19
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Abb. 7: Streckenfuhrung des Perlenradwegs vom Maxplatz nach Eulenhammer
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3.2.3 Beurteilung der Varianten
Wurlitz 7 Maxplatz

Auf der Hauptvariante 1 besteht die Moglichkeit, dass zwischen Wurlitz und dem
Wohnmobilstellplatz in Rehau komplett auf Radwegen gefahren werden kann. Voraussetzung
dafur ist die beidseitige Widmung der aktuellen Gehwege als kombinierte Geh- und Radwege
entlang der Baukondukteur-Baumann-Allee bis zur Einmindung in die Birkenstral3e, bzw. bis
zur Jagerstralle (in Richtung Innenstadt). Somit wirde entlang dieses abschissigen
Streckenabschnitts Begegnungsverkehr zwischen entgegenkommenden Radfahrern
verhindert werden.

Die Strecke ist die landschaftlich und stadtebaulich attraktivste Mdoglichkeit, um mit dem
Fahrrad von Wurlitz in die Innenstadt von Rehau zu gelangen. Der Anstieg zwischen Wurlitz
und der B289 ermdoglicht weite Blicke in die Landschaft. Zudem werden in Wurlitz der
Spielplatz und das Gasthaus direkt passiert. In Rehau fihrt die Strecke zunachst am
Wohnmobilstellplatz (auch potenzieller Ausgangspunkt flr Radtouren) sowie am Schwimmbad
vorbei. Im weiteren Verlauf wird Gber die attraktive Kirchgasse in die Innenstadt geleitet.

Zwar sind zwischen Wurlitz und der Unterfiihrung hin zum Radweg entlang der B289 einige
Hohenmeter zu bewaéltigen, die attraktive Wegfuihrung durch eine abwechslungsreiche
Landschaft wiegt diesen Nachteil jedoch wieder auf.

Um in Richtung Innenstadt eine potenziell gefahrliche Linksabbiegesituation zwischen B289
und BirkenstralRe zu vermeiden, wird eine Weiterfihrung des Radwegs auf der Jagerstral3e
bis zur Hirschberger Stral3e empfohlen. Hier kann die B289 relativ gefahrlos tiberquert werden.
Zusatzlich werden eine Querungshilfe fur Radfahrer und auf Radfahrer hinweisende
Gefahrenzeichen empfohlen.

Aus der Innenstadt kommend verlauft die Route entlang der Birkenstral3e bis zur B289. Hier
kann gefahrlos nach rechts auf den Radweg abgebogen werden.

Der Vorteil der Hauptvariante 2 ist, dass ohne weitere bauliche MafRnahmen oder
Umwidmungen von Wegen bis zur Einmiindung in den Potrasweg auf autofreien Wegen
gefahren werden kann. Allerdings werden die touristisch relevanten Punkte
Wohnmobilstellplatz und Schwimmbad nicht passiert.

Hauptvariante 3 ist mit den beiden anderen Hauptvarianten kombinierbar. Statt durch die
Pilgramsreuther Stral3e fuhrt die Route Uber den schmalen, jedoch gut befahrbaren Hans-
Hollerich-Weg. Fur die Variante spricht die touristisch attraktive Routenfiihrung entlang der
dort aufgestellten Kunstelemente. Der Gehweg am westlichen Ende des Hans-Hdllerich-Wegs
musste aber fir Radfahrer abgesenkt werden; zudem ist der Weg aktuell noch nicht fur den
Radverkehr gewidmet. Zu bedenken ist, dass ein hohes Radverkehrsaufkommen in beide
Richtungen auf dem Weg zu Konflikten mit Ful3gangern fuhren kann.
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Bei der beschriebenen Alternative 1 handelt es sich um die kirzeste mit dem Fahrrad
mogliche Strecke zwischen Waurlitz und der Innenstadt. Neben der Distanz spricht auch der
nahezu ebene Streckenverlauf auf geteerter Stral3e fur diese Verbindung.

Das Verkehrsaufkommen fallt auf der Strale zwar gering aus, jedoch sind am
Verkehrsgeschehen aufgrund der Produktionsstéatten in Rehau viele LKW beteiligt. Dies wirkt
sich auf der engen StraBe negativ auf den Radverkehr aus. Im Falle der Wahl dieser
Streckenfuihrung wird die Markierung eines gestrichelten Schutzstreifens fir Fahrradfahrer
entlang der Stral3e auf beiden Seiten dringend empfohlen. Das gleiche gilt fur ein
durchgéngiges Tempolimit zwischen Wurlitz und Ortsteingang Rehau (Tempo 60).

Die gerade, an der Bahnlinie entlangfiihrende Stral3e ist wenig attraktiv. Negativ wird die
mangelnde Abwechslung hinsichtlich Landschaft und Streckenfuhrung entlang der Stral3e
gesehen.

Die Alternative 2 Uber GothestraRe i Rudolph-Breitscheid-StralRe 1 Gartenstralle 1 Maxplatz
wird nicht empfohlen, da die innerortliche Streckenfuhrung tiber die Géthestral3e stadtebaulich
wenig attraktiv ist.

Tab. 7: Beurteilung der Varianten zwischen Wurlitz und Maxplatz

Hauptvarianten

V landschaftlich und - steigungsreich
stadtebaulich reizvolle - rd. 900 m langer als
Varianten Alternative

Verlauf weitgehend auf
Radwegen und Kernwegen

Alternative

steigungsarm
klrzeste Variante

bauliche MaRBhahmen im
Kreuzungsbereich B289 /
Birkenstral3e notwendig
(Hauptvariante 1)

landschaftlich weniger attraktiv
l&sst stadtebaulich attraktive
Punkte aus

LKW Verkehr entlang der
StralRe an der Bahnlinie
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Fazit:

Im Prinzip sind alle beschriebenen Streckenfiihrungen fiir die Ausweisung eines Radweges
zwischen Wourlitz und Rehau geeignet. Nach Abwéagung aller Parameter wird die
Streckenfiuihrung entlang der Hauptvariante 1 empfohlen.

Entscheidung zwischen Hauptvarianten und Alternativen:

Zwischen Wourlitz und der Unterfihrung hin zum Radweg entlang der B289 sind 40
Hohenmeter zu bewéltigen, zudem ist die Strecke rd. 900 m langer als die kirzest mogliche
Verbindung entlang der Alternativen 1 oder 2. Die attraktive, abwechslungsreiche Wegfiihrung
und der weite Blick in die Landschaft wiegen diese vermeintlichen Nachteile jedoch wieder auf.
Zudem ist die zu bewéltigende Steigung als moderat einzustufen. Zu beachten ist aul3erdem,
dass ein stetig groRer werdender Anteil an Fahrradfahrern E-Bikes benutzt, wodurch
zumindest fur diese Nutzergruppe ein hiigeliges Relief ohnehin relativ miihelos befahrbar ist.

Hinsichtlich des Begegnungsverkehrs mit Autos ist die Strecke deutlich gefahrloser und damit
entspannter zu bewaltigen als auf der Stral3e entlang der Schwesnitz. Hier ist besonders die
Frequentierung durch LKW auf der engen Stral3e ein erhebliches Problem fir den Radverkehr.
Dies gilt besonders, wenn Familien mit Kindern unterwegs sind.

Entscheidung zwischen Hauptvariante 1, 2 und 3:

Bei der Hauptvariante 1 mussen die Gehwege an der B289 beiderseits dem Fahrradverkehr
zuganglich gemacht werden. Zudem wird die Installation einer Querungshilfe fur Radfahrer
zwischen Hirschberger Strale und HarststraBe empfohlen. Trotz der nétigen
Anpassungsmalnahmen wird diese Variante gegeniber der Hauptvariante 2 favorisiert.
Grund ist die Streckenfihrung entlang der beiden wichtigen touristischen Einrichtungen
Wohnmobilstellplatz und Schwimmbad.

Die Hauptvariante 3 durch den Hans-Hoéllerich-Weg ist aus touristischer Sicht reizvoll. Letztlich

kommt es hier auf Frequentierung des Weges durch FuRganger und Radfahrer an, da die
Kapazitaten des Weges aufgrund seiner Breite begrenzt sind.
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Maxplatz i Eulenhammer
Fir den ersten Teil vom Maxplatz bis Fichtig gibt es zwei Mdglichkeiten der Routenfihrung.

Die Hauptvariante entlang der Garten- und Sophienstral3e ist die schnellste und hinsichtlich
Beschilderung sowie Routenfiihrung unkomplizierteste Verbindung Richtung Fichtig.
Stadtebaulich ist sie jedoch wenig attraktiv.

Die Alternative fuhrt vom Maxplatz tber die Stral3e Am Graben und Uber eine relativ schmale
Briicke durch den Unteren Fichtigweg auf die Strafl3e Fichtig. Stadtebaulich und touristisch ist
diese Variante sehr attraktiv. An einigen Stellen muss der Weg fur den Radverkehr ertlichtigt
werden (tiefer Schotter im Bereich der Kurve von Bricke nach Unterer Fichtigweg zum
Zeitpunkt der Begutachtung). Wie im Hans-Hoéllerich-Weg am Kunsthaus ist auch bei dieser
Variante im Falle von hohem Radverkehrsaufkommen Konfliktpotenzial mit Ful3géngern
gegeben. Grund sind die teilweise geringen Wegbreiten.

Zwischen Durrnloher Strae und Eulenhammer fiihrt ein fir Fahrradfahrer gut geeigneter
Schotterweg an Durrnlohe vorbei auf die Ortsverbindungsstral3e zwischen Fohrenreuth und
Eulenhammer. Von hier aus folgt die Routenfiihrung der Stral3e bis nach Eulenhammer.

Vor allem in Richtung Rehau i Eulenhammer ergibt sich an der Kreuzung zwischen dem von
Durrnhohe kommenden Schotterweg und der Ortsverbindungsstrale eine geféahrliche
Abbiegesituation nach links auf die in eine schwer einsehbare Kurve verlaufende Stral3e. Die
konsequenteste MafRnahme um diese Situation zu entscharfen, wére der Bau eines in beide
Richtungen nutzbaren strallenbegleitenden Radweges von der Einmindung bis
Eulenhammer, oder mindestens bis zur Eisenbahnbriicke vor Eulenhammer.

Infrage kommt an dieser Stelle auch ein Tempolimit fur Autos, in Kombination mit

Schutzstreifen fur Radfahrer auf beiden Seiten der Stral3e. Diese Variante ist kostengunstiger
als ein straRenbegleitender Radweg, bietet aber weniger Sicherheit.
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Abb. 8: Empfohlene Variante des Perlenradwegs durch die Stadt Rehau

Quelle: www.bayernatlas.de, eigene Erhebung
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3.3 Stadt Schénwald
3.3.1 Anknupfungspunkte fir die innerértliche Radwegeplanung

In Sch°nwald wird der APerlenradwegfi zun@chst vo
entlang der St2454 auf das Stadtgebiet treffen. Der gebaute Radweg endet stdlich der

Abzweigung in die Ortsstrale Richtung Schénlind. Von hier aus werden zwei Mdglichkeiten

fur die Wegfuihrung durch das Stadtgebiet gesehen. Beide enden am Bahnhof Schénwald. Der

weitere Routenverlauf fuhrt nach Osten unter der Autobahn A93 hindurch und dann nach

Suden entlang der Autobahn Uber den neuen Radweg in die Siedlung Vielitz.

A im Sch°nwal d
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3.3.2 Mogliche Varianten der Streckenfihrung

Tab. 8: Mdgliche Streckenfiihrungen des Perlenradwegs durch die Stadt Schénwald

Hauptvariante
. Radweg entlang St2454 i Rehauer StralBe i Selber StraRe i Neue Stral’e T

Routenfuhrung

Bahnhof
Distanz 1,2 km (von Einmiindung in OrtsstralBe nach Schonlind bis zum Bahnhof)
Hohenmeter OhmUY /0hmW

Alternative

Radweg entlang St2454 i neu zu bauender Abschnitt in den Ahornweg 1
Routenfuhrung | Lindenweg i Grinhaider Stral3e i Friedhofstrale i Hauptstral3e i Bahnhofstral3e

- Bahnhof
- rd. 2,2 km (von Verlassen des Radweges entlang der Rehauer Stral3e Richtung

i z

Ahornweg bis zum Bahnhof)

Hoéhenmeter 30 hmVY /30 hmW
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Abb. 11: Empfohlene Varianten des Perlenradwegs durch die Stadt Schonwald
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3.3.3 Beurteilung der Varianten

Die Hauptvariante verlauft auf der Rehauer StralRe. Sie ist flach und stellt die direkteste
Variante zwischen den Anknupfungspunkten Griinhaid und der Kreuzung Rehauer Stral3e /
Bahnhofstral3e dar. Die Innenstadt wird nicht tangiert.

Die Alternative fuhrt durch die Innenstadt von Schonwald, vorbei am Rathaus und an
mehreren Gastronomiebetrieben. Durch den Verlauf durch Wohngebiete und anschlieRend
auf kleinen Stral3en mit einem verhaltnismafiig geringen Verkehrsaufkommen ist das Befahren
der Route mit dem Fahrrad angenehm und stressfrei moglich. Die Streckenfiihrung ist
allerdings einen Kilometer langer als die Alternativroute, zudem sind in beide Richtungen
jeweils 30 Hohenmeter bergauf zu Gberwinden.

Tab. 9: Beurteilung der Varianten durch Schénwald

Hauptvariante

V  kulrzer als Alternative - umgeht das Stadtzentrum
V flach - Routenflhrung entlang breiter Stral3e
V fuhrt an Gastronomie und Metzgerei - angrenzende Industriebauten optisch
vorbei wenig ansprechend
V  fuhrt am Werksverkauf der - keine touristisch relevanten Ziele oder
Porzellanfabrik vorbei (Versand der Einrichtungen entlang der
Produkte ist mdglich) Streckenflihrung
Alternative
V  fiuhrt durch das Stadtzentrum und am - langer als Hauptvariante
Rathaus vorbei - steigungsreich

V fuhrt an mehreren
Gastronomiebetrieben vorbei

V  Route verlauft auf kleinen Straf3en mit
deutlich weniger Verkehr als
Hauptvariante

Fazit

Empfohlen wird eine Wegfiihrung entlang der Hauptvariante. Es besteht die Moglichkeit
sowohl die Hauptvariante als auch die Alternative auszuschildern. So bleibt es letztlich den
Radfahrern selbst Uberlassen, ob die steigungsreiche Variante durch die Innenstadt gewahlt
wird, oder die flache Variante entlang der Rehauer Stral3e.
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4. Anbindung der ILE-Region an den Kornberg

Eine touristisch bedeutsame naturrdaumliche Attraktion der Region ist der Kornberg. Der Gipfel
ist mit 827 m die héchste Erhebung der Region und markiert den norddstlichen Anfang des
Fichtelgebirges.

Am Kornberg ist aktuell die Eréffnung eines Mountainbikeparks geplant, womit der Berg weiter
an touristischer Bedeutung gewinnt. Daher ist die ILE-Dreildndereck bestrebt den Kornberg in
das regionale Radwegenetz einzubinden.

Regnitzlosau i Kornberg

Regnitzlosau liegt nordlich des Kornbergs und ist von den ILE-Kommunen am weitesten vom
Kornberg entfernt. Die Stadt Rehau liegt zwischen Regnitzlosau und Kornberg, daher wird
empfohlen bis Rehau auf dem ausgeschilderten Radweg zwischen den beiden ILE-
Kommunen zu fahren. Der weitere Weg zum Kornberg verlauft dann wie Rehau 1 Kornberg.

Rehau 1 Kornberg

Von Rehau kommend wird die Benutzung des Radwanderwegs HO11-S1 ( AGenuss und
Arni kafi Schleife 1) empfohl en. Der Radweg f ¢hrt
nach Pilgramsreuth. Am Ortsausgang Pilgramsreuth stehen zwei Wegfihrungen zur Auswabhl.

Abb. 12: Gabelung Ortsausgang Pilgramsreuth

31



Radwegekonzept | LE ADSBaehsdni B3kemeok Bayern

Die westliche Variante ist der offiziell ausgeschilderte Radweg. Er folgt dem bis auf den
Kornberggipfel fihrenden Radwanderweg HO11-S1 und ist die kirzeste Mdglichlichkeit von
Pilgramsreuth zum Kornberg zu gelangen.

Die ostliche Variante folgt ab der Gabelung am Ortsausgangd e m Radweg WUN2 ( AZ wi
Sel b und HKodrfinr der gen Wanderparkplatz bei Wistenbrunn bis kurz vor die

Gaststatte Goringsreuth. Hier fuihrt ein beschilderter, 850 m langer Zubringer wieder auf die

Route des Radwanderwegs HO11-S1. Diese Variante ist ca. einen Kilometer langer als die

westliche. Aufgrund ihres attraktiven Verlaufs und dem fast unmittelbaren Anschluss an den
Gastronomiebetrieb in Goringsreuth wird eine Ausschilderung der Variante empfohlen.

Schoénwald i Kornberg

Schonwald liegt norddstlich des Kornbergs und weist die geringste Distanz zum Kornberg auf.
Uber den Radwanderweg WUNZ2 gelangt man nach Goéringsreuth. Kurz hinter der Gaststétte
fuhrt der bereits erwdhnte Zubringer zum Radwanderweg HO11-S1. Eine direktere,
durchgangig auf Asphalt oder Schotter verlaufende Route gibt es nicht.

Tab. 10: Ubersicht Strecken ILE-Kommunen i Kornberghaus

Strecke fuhrt tber Distanz Hoéhenmeter

Regnitzlosau i Kornberghaus Wistenbrunn 19 km 340V /140W

Regnitzlosau i Kornberghaus Rehauer Weg | 18 km 320V /120W

Rehau i Kornberghaus Wistenbrunn | 10 km 240V J40W

Rehau i Kornberghaus Rehauer Weg | 9 km 220V /30 W

Schénwald i Kornberghaus Goringsreuth 7 km 140UV /40 W
Beurteilung

Der Kornberg ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt gut Gber das vorhandene Radwegenetz
erreichbar.

Aufgrund ihres attraktiven Verlaufs und dem fast unmittelbaren Anschluss an den
Gastronomiebetrieb in Goringsreuth wird neben der bestehenden Route eine Ausschilderung
der Variante Wistenbrunn 7 Goringsreuth i Kornberg an der Gabelung in Pilgramsreuth
empfohlen.

Wahrend der Erstellung des Konzepts kam die Frage nach der Ausweisung von
Mountainbikestrecken als Zubringer zum Kornberg auf. Eine mountainbikespezifische
Beschilderung in Richtung Kornberg ist besonders von Schénwald kommend maoglich. Sie
bedarf aber der sorgfaltigen Abstimmung mit Tragern o6ffentlicher Belange (u.a. Jagern,
Waldbesitzern, Untere Naturschutzbehdrde). Zudem sind hinsichtlich Streckenfuihrung die
Betreiber des Bikeparks in die Planungen mit einzubeziehen.
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Abb. 13: Anbindung ILE-Region an den Kornberg

Bayern
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